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台灣電力股份有限公司高壓以下用戶用電設備設計資料審查作業標準部分條文修正對照表 

 

修正條文 現行條文 說  明 

一、圖審作業流程圖 

 

一、圖審作業流程圖 

 

於流程圖

補充文字

說明 
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台灣電力公司高壓以下用戶用電設備設計資料審查作業標準(修正草案) 

中華民國 111年 11月**日修訂(配電處主辦) 

台灣電力公司高壓以下用戶用電設備設計資料審查作業標準 

中華民國 105年 05月 01日發布(配電處主辦)  

修正發布

單位及日

期，俾利

查詢。 

二、圖審作業標準 

(一) 設計資料受理階段: 

1. 請電機技師(或電器承裝業)依附表 2 所列清單檢

送圖審時所需之「圖面及設計計算資料(以下簡稱

設計資料)」整理成冊送本公司。 

2. 請電機技師(或電器承裝業)依附表 3之「送審設計

資料自主檢查表」填妥後併置於上述之設計資料。 

3. 本公司圖審人員依下列審查重點初步審查後，將案

件登錄於「圖面審查處理紀錄簿」。  

二、圖審作業標準 

(一) 設計資料受理階段: 
二、  

 

補充設計

資料受理

階段，設

計者需檢

附資料與

自我檢查

表 之 說

明。 

項目:「設計資料受理」 

所需資料: 

二、建造執照。 
 

 

 

 

三、設計者(含監造者)提供相關執照及證明: 

(一)電機技師辦理之案件： 

1. 電機技師執業執照、電機技師公會會員證明。 

2. 電機技師公會審驗紀錄單。 

(二)電器承裝業辦理之案件： 

1. 電器承裝業登記執照。 

2. 台灣區電氣工程工業同業公會會員證明單印鑑卡、越區

印鑑卡及會員證書。 

項目:「設計資料受理」 

所需資料: 

二、電機技師辦理之案件： 

（一）電機技師執業執照、電機技師公會會員證明。 

（二）電機技師公會審驗紀錄單。 
 

 

三、電器承裝業辦理之案件： 

(一)電器承裝業登記執照。 

(二)台灣區電氣工程工業同業公會會員證明單印鑑卡、越區

印鑑卡及會員證書。 
 

 

 

 

補列建造

執照及新

增送審設

計資料自

主 檢 查

表，並做

部分文字

修正。 
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四、送審設計資料自主檢查表。 

五、設計圖:內容須包括項目如下： 

(一) 工程概要 

(二) 圖號目錄清單。 

(三) 用電場所位置圖(包括責任分界點之確實位置)及圖例

說明。 

(四) 單線系統圖：  

1. 受電電壓及受電方式。 

2. 變壓器、斷路器、其他各種開關、電容器、避雷器及變

比器等高壓以上用電設備之主要規格及連接方式， 

3. 計器、電驛及附屬設備之特性規格及接線方式。 

4. 各回路註明負載名稱、容量、各相電流分配及導線之種

類、線徑、長度、配管種類及管徑（或註明於負載表）。 

5. 電子式或數位式電驛之工作電源供應方式。 

(五) 接地系統圖：包括接地方式、接地導線、接地電阻等及

接地設備應有之規格。 

(六) 有關變、配電設備 (包括計量用 MOF、斷路器、變壓器、

避雷器、電纜設施、匯流排、線槽、責任分界點至低壓

主開關箱之配置等)施工說明圖及用電設備配置圖。 

(七) 高樓幹線昇位圖(5 樓以下者可免附)－應註明幹線種

類、線徑、長度、管路種類大小及各種配電箱之關係位

置圖。 

(八) 配電場所施工圖（依「用戶配電場所設置及管理辦法」

規定辦理），無需提供配電場所者免附。 
 

六、設計計算及相關資料:須包括項目如下： 

(一) 目錄清單。 

(二) 工程概要(註明供電電壓，主要生產產品或用途，既設、

新增設之設備容量及契約容量，預定 10 年後負載、最

大單具電動機容量)。 

(三) 用電處所概要說明：註明處所別(如一般場所、易暴性

四、送審設計圖需包括： 

(一)圖號目錄清單。 

(二)用電場所位置圖(包括責任分界點之確實位置)及圖例說

明。 

(三)單線系統圖：註明 1.受電電壓及受電方式，2.變壓器、

斷路器、其他各種開關、電容器、避雷器及變比器等高壓

以上用電設備之主要規格及連接方式，3.計器、電驛及附

屬設備之特性規格及接線方式 ，4.低壓以上回路註明負

載名稱、容量、各相電流分配及導線之種類、線徑、長度、

配管種類及管徑（或註明於負載表），5.電子式或數位式

電驛之工作電源供應方式。 

(四)接地系統圖：包括接地方式、接地導線、接地電阻等及

接地設備應有之規格。 

(五)有關變、配電設備 (包括計量用 MOF、斷路器、變壓器、

避雷器、電纜設施、匯流排、線槽、責任分界點至低壓主

開關箱之配置等)施工說明圖及用電設備配置圖。 

(六)高樓幹線昇位圖(5 樓以下者可免附)－應註明幹線種

類、線徑、長度、管路種類大小及各種配電箱之關係位置

圖。 

(七)配電場所施工圖（依「用戶配電場所設置及管理辦法」

規定辦理），無需提供配電場所者免附。 
 

五、送審設計計算及有關資料需包括： 

(一)目錄清單。 

(二)送審設計資料自主檢查表。 

(三)工程概要(註明供電電壓，主要生產產品或用途，既設、

新增設之設備容量及契約容量，預定 10年後負載、最大單

具電動機容量)。 

(四)施工概要說明：註明處所別及採用導線管、導線種類及

用電器具、開關型式或其他設備施工概要。 

(五)故障電流計算及保護設備啟斷容量檢討。 
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危險處所、易燃性塵埃等特殊場所等)及採用導線管、

導線種類及用電器具、開關型式或其他設備施工概要。 

(四) 故障電流計算及保護設備啟斷容量檢討。 

(五) 電壓降計算及檢討。 

(六) 接地電阻值之計算與檢討。 

(七) 保護電驛設定計算、保護協調曲線圖及保護電驛說明

書。 

(六)電壓降計算及檢討。 

(七)接地電阻值之計算與檢討。 

(八)保護電驛設定計算、保護協調曲線圖及保護電驛說明書。 

項目:「設計資料受理」 

審查重點（設計標準）: 

二、 建造執照提供影本即可，惟每頁須加蓋起造人或設計人

或電機技師或發照縣市政府或發照相關管理局之印章。 

三、  

(一)依電業法第 59條及 61條規定辦理。 

(二)有越區之電器承裝業，方須提供越區印鑑卡。 

四、 送審設計資料自主檢查表是否填報完成。 

五、 設計圖: 

(一)工程概要說明項目是否齊全，說明是否清楚。 

(二)設計圖面及資料是否有簽證或蓋章。 

(三)是否需設置配電場所：如須設置配電場所之案件，是否

檢附配電場所審查資料，若未檢附者可請電機技師向規

劃課(或設計課)申請，同步審查。 

 

項目:「設計資料受理」 

審查重點（設計標準）: 

二、依電業法第 59條及 61條規定辦理。 

三、檢視送審資料及圖面是否齊全，如有不全者，請設計技師(電

器承裝業)儘速補齊。 

四、將案件登錄於圖面審查處理紀錄簿。 

五、設計圖面及資料是否有簽證或蓋章。 

六、有無需設置配電場所：須設置配電場所之案件，有否檢附配

電場所審查資料，未檢附者會設計課或規劃課併行審查。 

七、工程概要及施工概要說明項目是否齊全，說明是否清楚。 

八、責任分界點及進屋線之引接是否適當。 

九、計費電表裝置及位置是否符合法規規定及本公司電表裝置位

置原則；使用中央空氣調節系統之能源用戶，是否依「中央

空氣調節系統電表及線路裝置規則」規定辦理。 

十、自備緊急電源與本公司電源連絡開關之裝置是否適當。 

十一、故障電流計算與檢討是否合乎規定，保護設備啟斷容量選

用是否符合。 

十二、電壓降(僅須檢討至各樓層總開關箱處) 檢討是否合乎規

定。 

十三、接地方式與接地電阻計算及檢討是否合乎規定。 

十四、保護方式是否合乎規定，與本公司電力系統是否協調，前

後衛保護時間間隔是否恰當。 

十五、保護電驛用比流器比值及電子式（數位）電驛工作電源之

選用是否恰當。 

補充建造

執照及將

部分審查

內容修正

至內線圖

面審查階

段。 
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十六、避雷器及相關保護設備之絕緣協調是否恰當。 

十七、有無其他困難或需配合事項。 

項目:「設計資料受理」 

注意事項: 
檢視送審資料及圖面是否齊全，如有不全者，請設計技師(電

器承裝業)儘速補齊。 

項目:「設計資料受理」 

注意事項: 
 

補充資料

檢視注意

事項。 

項目:「受理完成」 

所需資料: 

初步審查相關資料通過後，將案件登錄於圖面審查處理紀錄

簿。 

 
補充案件

受理登記

流程。 

(二) 內線圖面審查階段: 
項目:「一、設戶」 

所需資料: 

建造執照影本。 

(二) 內線圖面審查階段: 
 

 

 

增列建造

執照影本

以確認設

戶內容。 

項目:「一、設戶」 

審查重點（設計標準）: 

一、依營業規章規定辦理。 

二、以不超過建造執照所註明戶數為原則(不含公設)。 

三、若有超過建造執照之戶數時，可影送(檢附)相關資料送請

營業部門提供意見。 

 

增列設戶

審 查 內

容。 

項目:「一、設戶」 

注意事項: 

若設戶數比建造執照較多時，向設計者宣導可提前本公司營業

部門函詢有關設戶問題。 

 

 
增列設戶

審 查 內

容。 

項目:「二、電源線引接、變電站裝置及高壓設備審查」 

所需資料: 

一、高壓用戶: 

(一)用電場所位置圖、自備變電室配置圖。 

(二)變電站平面、斷面配置圖。 

(三)變電站電氣、電纜及管線配置圖。 

項目:「電源線引接、變電站裝置及高壓設備審查」 

所需資料: 

一、用電場所位置圖、自備變電室配置圖。 

二、變電站平面、斷面配置圖。 

三、變電站電氣、電纜及管線配置圖。 

四、變電站接地配置圖。 

分列高壓

用戶與低

壓用戶所

需之審查

資料。 
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(四)變電站接地配置圖。 

(五)故障電流計算。 

(六)迴路斷路器與聯絡斷路器互鎖方式圖說。 

(七)單線系統圖(詳如本階段「項目三」) 

二、低壓用戶: 

(一)用電場所位置圖。 

(二)故障電流計算。 

(三)迴路斷路器與聯絡斷路器互鎖方式圖說。 

(四)單線系統圖(詳如本階段「項目三」。 
 

五、故障電流計算。 

六、單線系統圖。 

七、迴路斷路器與聯絡斷路器互鎖方式圖說。 
 

項目:「二、電源線引接、變電站裝置及高壓設備審查」 

審查重點(設計標準): 

一、高壓用戶: 
(一)用電場所配置圖：應依比例詳細標示變電站範圍、位置，

以及責任分界點或管路銜接處位置。 
(二)變電站平面、斷面配置圖：平面、斷面須詳細標示尺寸，

並請繪出責任分界點台電與用戶雙方之界線。 
(三) 

1. 變電站電氣、電纜及管線配置圖：平面及立面須詳細標
示尺寸。 

2. 自備變電站之工作空間及電力設備間之安全距離。 
3. 導體之間隔與帶電部份應保持之距地面高度應依「用戶

用電設備裝置規則」設計標準辦理。 
(四)變電站接地配置圖：接地網路、接地銅棒、接地線均須

標示清楚。 
(五)故障電流計算是否合理。 
(六)一路經常、一路備用供電，用聯絡斷路器連接者，供電

迴路斷路器與聯絡斷路器應採互鎖(Interlock)。 

二、低壓用戶:參考上述高壓用戶之相關作法。 

 

項目:「電源線引接、變電站裝置及高壓設備審查」 

審查重點(設計標準): 

一、用電場所配置圖：應依比例詳細標示變電站範圍、位

置，以及責任分界點或管路銜接處位置。 

二、變電站平面、斷面配置圖：平面、斷面須詳細標示尺寸，

並請繪出責任分界點台電與用戶雙方之界線。 

三、變電站電氣、電纜及管線配置圖：平面及立面須詳細標

示尺寸。 

四、變電站接地配置圖：接地網路、接地銅棒、接地線均須

標示清楚。 

五、受電電壓及受電方式。 

六、變壓器：額定容量、變壓比、百分阻抗、無載分接頭位

置。 

七、斷路器額定電壓、額定電流、啟斷電流或啟斷容量值。 

八、自備變電站之工作空間及電力設備間之安全距離。 

九、一路經常、一路備用供電，用聯絡斷路器連接者，供電

迴路斷路器與聯絡斷路器應採互鎖(Interlock)。 

十、導體之間隔與帶電部份應保持之距地面高度應依「用戶

用電設備裝置規則」設計標準辦理。 
 

調整重點

審查項目

及項目編

號。 

項目:「三、單線系統圖審查」 項目:「單線系統圖審查」 調整項目



 7 

所需資料: 

三、各回路請註明負載名稱、容量、相別及導線之種類、線

徑、長度、配管種類及管徑(導線長度、配管種類及管徑

亦可註明於負載表）。 

所需資料: 

三、低壓以上回路註明負載名稱、容量、相別及導線之種類、線

徑、長度、配管種類及管徑(導線長度、配管種類及管徑亦可

註明於負載表）。 

編號及文

字修正。 

項目:「三、單線系統圖審查」 

審查重點(設計標準): 

一、受電電壓及受電方式: 

(一)依營業規章規定辦理。 

(二)責任分界點及進屋線之引接是否適當。 

二、 

(一)變壓器：額定容量、變壓比、百分阻抗、無載分接頭位

置。 

(二)斷路器額定電壓、額定電流、啟斷電流或啟斷容量值。 
 

項目:「單線系統圖審查」 

審查重點(設計標準): 

一、 依營業規章規定辦理。 

 

二、 依「用戶用電設備裝置規則」各項設計標準辦理。 

 

調整審查

重點表列

方式。 

項目:「四、既設高壓用電設備查對」 

 

項目:「五、保護電驛與標置審查」 

 

項目:「六、高壓變壓器保護設備審查」 

項目:「既設高壓用電設備查對」 

 

項目:「保護電驛與標置審查」 

 

項目:「高壓變壓器保護設備審查」 

調整項目

編號。 

項目:「七、計量電表裝置審查」 

審查重點(設計標準): 

一、計費電表裝置及位置是否符合法規規定及本公司電表裝

置位置原則。 

二、使用中央空氣調節系統之能源用戶，是否依「中央空氣

調節系統電表及線路裝置規則」規定辦理，其屬非生產

性質且冷凍主機容量合計超過 100馬力以上者(依「能源

供應事業及能源用戶達應辦理能源管理法規定事項之能

源供應數量、使用數量基準及應儲存之安全存量」之規

定)，應裝置空調電表。 

項目:「計量電表裝置審查」 

審查重點(設計標準): 

一、電表裝置符合台電公司電表裝置位置原則 

二、使用中央空氣調節系統之能源用戶，其屬非生產性質且冷凍

主機容量合計超過 100馬力以上者，應裝置空調電表。 

補充電表

裝置審查

說明及空

調電表裝

設法源依

據。 

項目:「八、自備緊急電源與電源間之連絡開關裝置」 

所需資料: 

 補充緊急

電源所需
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單線系統圖 資料。 

項目:「八、自備緊急電源與電源間之連絡開關裝置」 

審查重點(設計標準): 

自備緊急電源與本公司電源連絡開關之裝置是否適當。 

 補充緊急

電源審查

重點。 

項目:「九、電壓降審查」 

 

項目:「十、接地系統審查」 

項目:「電壓降審查」 

 

項目:「接地系統審查」 

調整項目

編號。 

項目:「十一、避雷器審查」 

審查重點(設計標準): 

依「用戶用電設備裝置規則」第七章第七節設計標準辦理。 

一、 11.4kV用戶責任分界點避雷器應採用額定電壓 9kV。 

二、 22.8kV用戶責任分界點避雷器應採用額定電壓 18kV。 

項目:「避雷器審查」 

審查重點(設計標準): 

一、依「用戶用電設備裝置規則」第七章第七節設計標準辦理。 

二、11.4kV用戶責任分界點避雷器應採用額定電壓 9kV。 

三、22.8kV用戶責任分界點避雷器應採用額定電壓 18kV。 

調整項目

編號。 

十二、陳核及蓋審核訖章 

審查重點(設計標準): 

二、設計圖面及相關資料蓋審核訖章。 

陳核及蓋審核訖章 

審查重點(設計標準): 

二、設計圖面及資料蓋審核訖章。 

調整項目

編號。 

項目:「十三、寄送設計資料及函文」 

注意事項: 
項目:「寄送設計資料及函文」 

注意事項: 

一、圖審有效期: 

(一)一般低壓供電用戶 2年。 

(二)契約容量低於 2000KW高壓供電用戶 3年。 

(三)契約容量 2000KW 以上高壓供電用戶 4 年(以用戶用電設備

向本公司報竣工時為準)。 

2.建築期限超過前列有效期限之新建築以建造執照規定之竣工期

限往後加計 1年為其有效期限。 

調整項目

編號，並

將圖審有

效期改列

於備註事

項。 

備註: 

1. 本作業標準係使用於「事先將設計資料送經本

公司審查訖後興工」之範圍，如屬「低壓供電

單獨設戶者，得以簡易圖面（含用電場所位置

圖、單線系統圖、用電設備配置圖等，並註明

註:本作業標準係使用於「事先將設計資料送經本公司審查訖後興

工」之範圍，如屬「低壓供電單獨設戶者，得以簡易圖面（含用

電場所位置圖、單線系統圖、用電設備配置圖等，並註明用戶名

稱、用電地址）辦理報竣工圖審，免設計計算資料」部分，則不

適用。 

將圖審有

效期改列

於備註事

項。 
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用戶名稱、用電地址）辦理報竣工圖審，免設

計計算資料」部分，則不適用。 

2. 圖審有效期: 

(1) 一般低壓供電用戶 2年。 

(2) 契約容量低於 2000kW高壓供電用戶 3年。 

(3) 契約容量 2000kW以上高壓供電用戶 4年

(以用戶用電設備向本公司報竣工時為

準)。 

(4) 建築期限超過前列有效期限之新建築以建

造執照規定之竣工期限往後加計 1年為其

有效期限。 



 10 

  

補充附表

編號。 

電機技師(或電器承裝業)送圖審時所需之圖面
及設計計算資料清單 
新增「適用高壓」、「適用低壓」欄位 

四、電機技師(或電器承裝業)送圖審時所需之圖
面及設計計算資料清單 
 

分列高壓

與低壓案

件適用之

項目。 

項目:「一、設計者相關證明文件」 項目:「文件資料」 調整項目

編號及文

字修正。 
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項目:「二、設計資料自主檢查表」 

所需圖面及設計計算資料: 

提供已填妥之「設計資料自主檢查表」。 

項目:「送審設計資料自主檢查表」 

所需圖面及設計計算資料: 

 

補列需提

供已填妥

之設計資

料自主檢

查表。 

項目:「三、計算資料」  調整項目

編號及文

字修正。 

項目:「(一)計算資料目錄清單」 項目:「計算資料目錄清單」 調整項目

編號。 

項目:「(二) 工程概要」 項目:「工程概要」 調整項目

編號。 

項目:「(三)用電處所概要說明」 項目:「施工概要說明」 調整項目

編號及文

字修正。 

項目:「(四)故障電流計算」 項目:「故障電流計算」 調整項目

編號。 

項目:「(五)電壓降計算與檢討」 項目:「電壓降計算與檢討」 調整項目

編號。 

項目:「(六)保護電驛與標置」 項目:「保護電驛與標置」 調整項目

編號。 

項目:「(七)接地系統設計」 項目:「接地系統設計」 調整項目

編號。 

項目:「四、設計圖面」  調整項目

編號及文

字修正。 

項目:「(一)設計圖面目錄清單」 項目:「圖面目錄清單」 調整項目

編號及文

字修正。 
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項目:「(二)圖例」 項目:「圖例」 調整項目

編號。 

項目:「(三)單線系統圖」 項目:「單線系統圖」 調整項目

編號。 

項目:「(四)變電站裝置及高壓設備」 項目:「變電站裝置及高壓設備」 調整項目

編號。 

 

 

增列重點

審查項目

標示。 

送審設計資料自主檢查表 
新增「重點審查項目“註”」欄位 

五、送審設計資料自主檢查表 
 

增列重點

審查項目

標示 

項次:「7」項目:「昇位圖」 

檢查項目細項: 

⚫檢附高樓幹線昇位圖 

 補列高樓

幹線昇位

圖。 
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註:重點審查項目係依能源局頒布之「用戶用電設備檢驗辦法」

規定之項目。 

 補充重點

審查項目

標示之法

源依據。 

 


